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Grundlagen

Das EUD Logo ist ein aussagekraftiges
modernes Symbol. Die Verbandsfamilie
[&sst sich auch in der Dynamik erken-
nen.

Deutschland

—‘ EuropaUnion
g

wegewerk.

Schutzzone

Wird das Logo mit anderen Elementen
verwendet, ist eine klar definierte
Schutzzone einzuhalten.

Diese errechnet sich proportional.
Der Buchstabe U aus Union ist takt-
gebend.

Zu beachten ist die einfache Breite
von U oben und unten sowie die
doppelte Breite von U links und
rechts.

Mindestgrope
25% = 28,5x5,5mm

Verhaltnis

Das EUD Logo muss in den Proportio-
nen im Verhaltnis 100:30 dargestellt
werden.

100%

Basis ist die unten gezeigte Relation,
bei der das Zeichen ,E" 28x34 mm
grof} ist und die Schriftgréfen 40pt
und 30pt grof. Schriften werden auf
Seite 7 genauer beschrieben.

Mindestgrope

Ausgehend von diesen 100% betragt
die Mindestgrope fiir das Logo 25%.
Far kleinere Darstellungen wird nur
das ,E" verwendet. EUD muss im Text
ausgeschrieben werden.

25% = 28,5x5,5mm

PROPORTIONEN



Primar-Farben Anwendungen EUD-Griin

Bei der Farbdarstellung wird das Logo In besonderen Fallen kann das Logo CMYK 100/30/90/10
zweifarbig aufgebaut. Die Farbwerte invertiert, schwarz/wei oder Mono-

unterscheiden sich in den Farbraumen. chrom verwendet werden. RGB 0/120/70

HEX #007846

Pantone 348U /349C
40% RAL 6016

20%

‘ EuropalUnion
— Deutschland

()
(0% CMYK 0/0/0/70
RGB 12 /11 /1

- EuropaUnion - EuropaUnion - Iéuroannion
g g g
@@ Deutschland @@ Deutschland @@ Deutschland

Ausgangsbasis fur die Festlegung des EUD-Grintons war der RGB-Wert aus dem UEF-Logo.

FARBEN
wegewerk.



Haupt- und Sekundar-Farben

Zum schon bekannten EUD-Griin Die Abstufungen der Farben mit Das Europa-Gelb und Blau ist
werden die folgenden Sekundarfarben einem geringeren Farbauftrag in einzigartig und wird daher nicht
erganzt. Die Primdrfarbe sollte dabei 20 %-Schritten vervollstdandigen in den Abstufungen verwendet.
im Vordergrund stehen. die Palette.
CMYK 100/30/90/10 CMYK 50/0/100/0 CMYK 75/0/30/0
RGB  0/120/70 80% RGB 149 /193 / 31 80% RGB  0/178/187
HEX  #007846 HEX  #95clf 0 HEX  #0Ob2bb
60% 60%
Pantone 348U / 349C
CMYK 40-12-36-4 40‘V
40%  RreB 164/190/170 RAL 6016 40% o
HEX  #a4dbeaa
20% ron sumo 20% 20%

HEX  #d3ded4

Sonnen-Gelb Europa-Gelb* Europa-Blau*
100% 100% 100%

CMYK 0/15/100/0 CMYK 0/0/100/0 CMYK 100/80/0/0
80% RGB 255/213/0 RGB 255/204/0 RGB 0/51/153

HEX #ffd500 HEX #ffccOO HEX #003399
60%

Pantone Yellow Pantone Reflex Blue

40%
20%

Die Referenzwerte fur die entsprechenden Farbrdaume sind Giber Adobe Photoshop (Version 21.2.2) erstellt worden.
*Referenz: https://publications.europa.eu/code/de/de-5000100.htm

FARBEN
wegewerk.



Social Media Schreibweise des Verbandsnamens Mindesthohe

Im Onlinebereich, auf diversen Plattfor- Die Neugestaltung des Verbandslogos >mm
men, wird fur die visuelle Wiedererken- hat keinen Einfluss auf die korrekte =
nung ein klares Zeichen benétigt. Die Schreibweise des Verbandsnamens. e
Grofe ist oftmals sehr klein, z.B. in der . . .

Seitenleiste der Internetseite. Um die Sie hat keine Anderung des Vereinsna-

optimale Sichtbarkeit und Wiedererken- mens im Vereinsregister zur Folge.

nung zu gewahrleisten, haben wir die

i Ausgeschrieben, beispielsweise in
Icons entwickelt.

Flieptexten, lautet die korrekte =“
Die Icons miissen in einer Mindesthéhe Schreibweise des Verbandsnamens: -
von 5mm verwendet werden. Europa-Union Deutschland e.V.;

abgekdirzt: Europa-Union oder EUD.

E-Mall-Adresse oder Handynummer  Passwort

facebook M BN
o
-
)
Das ICON ersetzt nicht die Wortmarke!
Die Wortmarke muss im jeweiligen . e T et
Seitenheader gezeigt werden. e

Startseite vk Getalltmir | A Tellen | # Anderungen varschlagen | - Jetat einkaufen @ Nachricht
Info
Beitrige Beitrige

pics @ EUD - The European Union of the Deat
Fotos Gestorn un 82:08 G

Abgut us

ek Here's a glimpse of our agenda for 20201 KEUD2020

Instagram

veranstaitungen Community Alle ansersn

Community — i S6.050 Persanen geriit dos

[ Soirs srseian | .- 3 86.827 Personen haben das abamniert

Q665 Besuche

Info

0., +3222802250

o
-
—

ICONS

wegewerk.



Zu vermeiden

... ist jedwede Verfalschung und
Uberlagerung des Logos.

@C EuropaUnion
—— Deutschland

e Eine Outlinevariante
existiert nicht.

* X ok
* *

S e
* *
* 4k

e Der Mindestabstand ist immer

einzuhalten.

wegewerk.

_‘ EuropaUnion
@@ Deutschland

6 Die Farben sind festgelegt.

: EuropaUnion
-

Deutschland

6 Nicht stauchen.

-
=)
—

EuropaUnion
Deutschland

e Die Elemente zueinander
stehen fest.

- EuropaUnion
@y Deutschland

@ Auch nicht drehen oder flippen.

EuropaUnion
Deutschland

€ Effekte sind nicht zulassig.

: EuropaUnion
e Deutschland

e Schriften und Verwendungen

sind festgelegt.

" EuropaUnion
@ ® Deutschland

8 Auch Muster sind nicht erlaubt.

EuropaUnion
Deutschland

I\\\

8 Keine neuen Formen aus dem
Markenzeichen kreieren.

DO’S & DONT'S



Hausschrift

Die Roboto ist eine Schriftart aus der
Gruppe der serifenlosen Linear-Anti-
gua mit klassizistischem Charakter.

Die Roboto zeichnet sich durch eine
grofe Vielfalt verschiedener Schnitte
aus. Die Schnitte bold und light finden
im Logo Verwendung.

Bei Googlefonts kann die Schrift
gratis und lizenzfrei geladen werden.

—

Roboto bold 40pt

Grofe

Bei den vorher definierten 100% wird
Europa in 40pt bold gesetzt Union
auch in 40pt in light gleich ange-
schlossen. Mit einem Zeilenabstand
von 37pt steht Deutschland in der
nachsten Zeile mit 30pt.

— Deutschland

wegewerk.

Roboto light 30pt

Roboto light 40pt

EuropaUnion

Texte

Die universelle Roboto kann je nach
Verdffentlichung in allen Schnitten (in
bold und light) verwendet werden.
Uberschrift und Textschrift sollten sich
klar abheben.

Download

Den Link zum Download der Schrift und
eine Anleitung zur Installation finden Sie
auf der Homepage der Europa-Union
Deutschland im Bereich Services.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZabcdefghijkl

mnopqrstuvwxyz
1234567890!?8%&/()=+

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZabcdefghijkimnopqgrst
Uvwxyz1234567890!?78%&/()=+

Roboto bold ist die Uberschrift

FlieRtexte, Bildunterschriften, Marginalspalten
und ZwischenUberschriften werden mit der
Roboto light gesetzt.

FlieRtexte werden vornehmlich in 10 pt und
einem Zeilenabstand von 12 Punkt gesetzt.
Weitere Textvarianten sind abhangig vom Layout.

z.B. ein Zusatztext

TYPOGRAPHIE



Satz langerer Verbandsnamen

Die geografischen Angaben der
Untergliederungen ersetzen das Wort
Deutschland. Fir die Namen der
Untergliederungen stehen mindestens
eine, maximal zwei Zeilen zur Verfi-

gung.

’ Roboto bold 40pt

Ldngere und mehrzeilige Ortsnamen
werden mit nur 25pt bei 100% gesetzt
mit einem Zeilenabstand von 30pt.

Gliederungsnamen laufen nicht Gber
den letzten Buchstaben des Wortes
Union hinaus.

Roboto light 40pt

Euroanmon

Ravensburg

Roboto light 25pt / 30pt Zeilenabstand

wegewerk.

‘ Euroanmon

TYPOGRAPHIE



Einsatz des Logos auf Bildern

Je nachdem, wo das Logo eingesetzt
wird, sollte es mdglichst grof und
prominent gesetzt werden. Eine ruhige
mdglichst helle Flache ist ideal fir die
originale Logovariante.

wegewerk.

Ist der Untergrund zu dunkel, kann der
Absender (das EUD-Logo) auch inver-
tiert werden (3).

Ist der Untergrund zu unruhig, kann das
Logo auch auf einem weifen Feld
stehen (6). (Schutzrdume beachten)

‘ EuropaUnion
@@ Deutschland

B : EuropaUnion
@ Deutschland

LOGO & BILD



Schwung

Das neue Markenzeichen E bietet in
der Vergréferung einen dynamischen
Schwung. Dieser kann als Zusatz-
element zur Logopositionierung
verwendet werden.

: EuropaUnion
@ Deutschland

EuropaUnion
Deutschland

' Iy,
& Europatnion A i
@™ Deutschland

[Ta— o ‘ - EuropaUnion
Vim gt i Suropbische e EuropaUnion Deutschland
Deuteeniand

i s s s @ Deutschland

SCHWUNG

wegewerk.



Formen

Eine visuelle Klammer bieten die
wiederkehrenden Formen.

Die Elemente Schwung, Sterne, Linien
und Flachen sind frei einsetzbar. Grépe
und Position sind nicht festgelegt.

Die Farben kénnen aus der Palette
gewahlt werden.

g

FORMEN
wegewerk. 1



Silhouetten

Passend zum Inhalt kénnen zusatzlich
die Silhouetten eingesetzt werden:

Sie kénnen auch Uberlagert werden
und transparent eingesetzt werden.

SILHOUETTEN

wegewerk.
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In varietate concordia

Mit mdglichen Fragen zum neuen Corporate Design und dessen Verwendung
wenden Sie sich an die Bundesgeschaftsstelle der Europa-Union Deutschland e.V.

Europa-Union Deutschland e.V.
Sophienstrafe 28/29

D-10178 Berlin

Fon: +49-(0)30-303620-130
Fax: +49-(0)30-303620-139
E-Mail: info(at)europa-union.de

Gestaltung: wegewerk gmbh
saarbriicker strafe 24 | 10405 berlin | germany
www.wegewerk.com

Titelfoto: Mirko Lux CC-BY-SA 4.0

wegewerk.
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